


































































































































Tab. 9-26 Ergebnisse der Battelle-Untersuchung an heiß kompaktierten Proben aus 

dem Forschungsbergwerk Asse aus 850 m Teufe 

Kerinun g a8h ~ 
Quelle Battelle Abschlußbericht [ 6 ] 
Versuchsreihe An hydritisches Asse-Salz aus 850 m Teufe 

Material kompaktierter Salzgrus 

Brucherscheinungen I 
Meßfei-iler I Längen 0,05%, Dichte 0,3%, Permeabilität 10% 
Feuchtegehalt 
Bemerkurigen I heißgepreßt, Lagerung bei 100 "C im Wärmeschrank 
Porosität n [--I 
9.300.1 0" 
1.690.1 
2.650.1 
7.500.1 
6.300.1 0" 
4.500.1 0" 
1.700.1 

Permeabilität k [m2] 
7.60-1 0-l9 
4.50.1 0-l8 
2.00.1 0-l6 
1.67.1 0-l8 
8.30.1 0-l9 
1 .20.1 0-l9 
5.70-1 0-l9 

Porosität n [--I 
3.000.1 
0 
1.400-1 0" 
0 
0 
7.400.1 0" 
2.61 0.1 

Permeabilität k [m2] 
4.00.1 0"' 
1 .OO. 1 o - ~ O  

7.00.1 0"' 
1.80.1 0-l9 
9.40.1 o - ~ O  

4.30.1 0-l8 
1.70-1 o " ~  



Tab. 9-27 Abgeleitete Permeabilitäts- und Porositätswerte aus dem In-situ-Versuch 

DEBORA-1 im Forschungsbergwerk Asse 

Tab. 9-28 Abgeleitete Permeabilitäts- und Porositätswerte aus dem In-situ-Versuch 

DEBORA-2 im Forschungsbergwerk Asse 

~ ~ Kennun g 
Quelle 
Versuchsreihe 
Meßfluid 
Material 
Körnung 

debl 

Salz der Asse 
Stickstoff 
kompaktierter Salzgrus 
0-1 0 mm 

Kennung:' 
Quelle 
Versuchsreihe 
Fluid 

deb2 

Salz der Asse 

Probengröße I Ringspalt: Innen-0:420 mm Außen-0: variabel < 600 mm 
Brucherscheinungen I 
Meßfehler 
Feuchtegehalt 
Bemerkungen 

Porosität n [--I 
4.36.1 0-l2 
2.28-1 0-l2 
4.61 .I 0-l3 
2.59.1 v3 
1 .01 -1 0-l3 

Material kompaktierter Salzgrus 
Körnung 
Probengröße 
Brucherscheinungen I 
Meßfehler 
Feuchtegehalt 
Bemerkungen 

Porosität n [--I 
1.34-1 0-l0 
4.74.1 0"' 
1 .I 3.1 0"' 
6.3701 w2 

Permeabilität k [m2] 
0.257 
0.21 5 
0.1 71 
0.1 62 
0.1 59 

Permeabilität k [m2] 
0.367 
0.323 
0.256 
0.2297 

Porosität n [--I 
1.30.1 o " ~  
1 .13.1 0-l3 
1.03-1 0-l3 
8.59.1 o - ' ~  
6.54.1 0-l4 

Permeabilität k [m2] 
0.153 
0.1 47 
0.1 47 
0.1 47 
0.1 44 

Porosität n [--I 
3.751 o " ~  
1.97.1 0-l2 
1 .16.1 0-l2 
1 .01-1 0-l2 

Permeabilität k [m2] 
0.2043 
0.1 83 
0.1 63 
0.1 53 



Tab. 9-29 Ergebnisse der GRS-Untersuchungen aus dem begleitenden Laborpro- 

gramm des DEBORA-Projekts 

Kennung debL 
Quelle 
Versuchsreihe 
Fluid 
Material 
Körnung 

kompaktierter Salzgrus 

Probengröße 
Brucherscheinungen I 
Meßgenauigkeit 
Feuchtegeha-lt 
Bemerkungen 

Porosität n [--I 
1.001 1~10'~ '  
7.0470.1 0-O2 
5.3370- 1 0-O2 
4.3950.1 0-O2 
2.5880.1 0-O2 
6.8020.1 0-O2 

Permeabilität k [m2] 
5.36.1 0-l4 
1.43.1 o- '~ 
3.63.1 0-l5 
1.18.10-'~ 
7.48.1 0"' 
6.1 9.1 0-l5 

Porosität n [--I 
5.2890.1 0-O2 
4.2750-1 0-O2 
3.0260.1 0-O2 
1.5080.1 0-O2 

1 4.9670-1 0-O2 
1.4940.1 0-O2 

Permeabilität k [m2] 
2.20.1 0-l5 
7.25.1 0-l6 
9.75-1 0-l7 
2.56-1 oq8 
8.07-1 0-l6 
2.81 -1 0-l8 
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